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MONTAGEANLEITUNG fur die BALLONAUFBLASHILFE
BAVS350-70 bis BAVS450-70

ACHTUNG:

Wenn Sie unsere Aufblashilfe zum
ersten Mal verwenden und den
Ballon mit Helium beflllen méchten
empfehlen wir, dies zuerst zu
erproben indem Sie den Ballon
zuerst mit Luft beftllen. Sie
vermeiden dadurch unnétigen
Gasverlust.

Unsere Ballonaufblashilfen sind
erhéltlich fur alle unsere
Riesenballons vom

Typ R150 bis R650

Ziehen Sie den Ballonstutzen tber
den Adapter

bis dieser tber die Halfte des
Flanschadapters gezogen ist.

Den mitgelieferten Kabelbander wie
abgebildet gut (!) festziehen. Das
Uberstehenden Enden abschneiden.




Verschlusskappe am Fullstutzen (je
nach Ausfihrung des Adapters)
aufschrauben bzw. entfernen.
Schlauch an den Nippel anbringen
und mit der Pumpe oder Gasflasche
verbinden.

Die Montage des Ballons an den
Adapter ist nun fertig.

Sie kdnnen den Ballon nun je nach
Wunsch mit Luft

oder mit

Ballongas auf die gewtinschte
Ballongrof3e befillen.

Mit der an der Montageschelle
befestigten Leine, kann der Ballon
gehalten werden od. auch an der
Ballongasflasche wéahrend des
Beflllvorganges befestigt werden.

a) bei Ballongasbefullung kann
nun der befillte Ballon mit der
Leine die an der Halteschelle
Typ HK30-M8 befestigt
wurde, auf die entsprechende
Hbhe gebracht werden
(z.B auf 20m)

oder




Allgemeine Information:
(Nur bei Gasftllung erforderlich)

Bringen Sie eine Leine (~@3mm) in
entsprechender Lange an der
Befestigungsschelle an (achten Sie
darauf, dass der Knoten gut halt!)
Befestigen Sie die Schelle so (sofern
sie diese mitbestellt haben und
dieselbe Lieferseitig noch nicht
montiert wurde) am Ende des
Plexiglasrohrs/Stutzen so fest, dass
diese keinesfalls beim Steigen des
Ballons vom Rohr gezogen werden
kann!

Standard Endverschlusskappe
Typ BAVS-BV3/8 Art-Nr.: 00051

bei der Standardausfihrung

Endverschlussverschraubung
(optional)

Typ BAVS-CK9 Art-Nr.: 00052

Hiermit kbnnen Sie einen Schlauch
zusatzlich anschliefen und nach dem
Beflllen mit einer Blindkappe

verschlief3en (ein einfaches Nachbefiillen,
wenn der Ballon mehrere Tage aufgeblasen
bleiben soll, ist hiermit ebenfalls mdglich.)




Schlauch-Meterware :

PU-9-SW Art-Nr.: 00054

Verbindung von der Ballonverschraubung
zur Ballonpumpe oder der
Gasflascheneinheit

BaLi

Fragen Sie nach unseren
LED-Ballonleuchten

Erhéltlich fiir Ballons in den GroRRen
von 43cm bis 2,10m @

Folgende Ballonaufblasadapter sind erhéltlich:

BAVS175-30 = fur unsere Modelle R150 und R175
BAVS225-40 = fur unsere Modelle R225 und R265 (bedingt auch einsetzbar fiir R175)
BAVS265-50 = flir unsere Modelle R225 und R265 (bedingt auch einsetzbar fir R350)
BAVS450-70 = fur unsere Modelle R350 und R450 (bedingt auch einsetzbar fiir R265)
BAVS650-90 = fur unsere Modelle R650 und R450
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